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Energetické tspory verejnych budov
- Kvalita vnitiniho prostfedi na prvnim misté

Priklady kvalitnich realizaci dfevostaveb
pro vzdélani, obce i krajinu
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Rozhledna je vysledkem nékolikaleté spoluprdce s mistnim skiaredlem
Kralicak. Umisténa je na nejvyssim bodé mezi Hyncicemi a Stribrnicemi, vrch
Stvanice 866 m n. m. Pomyslny stied aredlu na kopci v lese, mezi sjezdovkami,
okolo nddhernd, dramatickd, rozlehld krajina. Staré mésto, vyhled na celé
Jeseniky, na druhé strané husté zalesnéné (boci Kralického Snézniku, kde
prament feka Morava.
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Véz zde stoji jako sebevédomy §tihly kulaty obelisk. Bod uprostied.
Jednoduché konstrukéni schéma, $tthld, 35 m vysokd vertikdla zajisté-
nd lany. Kmeny nastojato propojené mezi sebou vyndseji vyhlidkovou
podestu, proti povétrnosti chrénénou bezpednostnim sklem. Ve stie-
du véze visf kulaté dfevéné schodisté, jako kyvadlo vyrovndvd ndpory
vétru. Po 152 schodech vystoupdte az nad $picky okolniho lesa, nad
vami uz budou jen signdln{ Cervend svétla a vétrnd korouhev.

Dimenzovéni nebylo jednoduché, toto misto je naméhané silnym
vétrem a sné¢hem/ndmrazou. Kulatina je po péti metrech vysky napo-
jovdna pfes ocelovy sty¢nik, ke kterému je ptipojen ztuzujici polygon.
V téchto mistech jsou i ptipoje jednotlivych tdhel. Vodorovné a torz-
nf sily zachycuji ocelovd lana kotvend do patek ve vzddlenosti 15 m
od rozhledny.

»PF konstruovdni jsme hledali dspornd, raciondini tesent, kterd by
byla odpovédi na zaddni. Snaime se vychdzet z mista. Jako konstrukéni
materidl jsme zvolili modiinovou kulatinu, je zde pouzitd vice méné tak,
Jak stoji vsude okolo. Modiin je sdm o0sobé velmi trvanlivy i na povétrnos-
1, navic je zde aplikovdna tlakovd impregnace, dievo neni v kontakiu se
zemni vibkosti a spoje jsou navreny jako vysychavé, proto véfime, e zde
rozhledna vydrzi minimdiné 30 let.

David Kubik

Autor: Hut' architektury Martin Rajnis — David Kubik
Investor: Ski Krali¢ak

Provozovatel: Ski Krali¢ak

Generélni dodavatel:  Taros Nova s.r.o.

Naklady: 4,8 mil. K¢

Foto: BoysPlayNice / Ales Jungman




Herny ve tvaru kostky a kvddru
Jsou koncipovany jako vzdusny,
zastreseny prostor, umoZriujici
detem pobyt na zahradé $koly,
pod stiechou. Funguji jako krytd
venkovni herna. Déti i pedagogové
tak maji moznost zacit vnimat
vzdeldvdni venku jako béZnou
soucdst vzdélavani a svou vlastni
zkusenosti zjisti, jaky pfinos mad —
nejen pro déti, ale i pro né.
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Pracovni a polytechnické ¢innosti jsou zafazovdny do bézného Zivota mateiskych a zdklad-
nich $kol, integroviny do vzdéldvaci nabidky Skolnich vzdéldvacich programi. Tyto uéebny
vznikaji za podpory Magistrdtu hlavniho mésta Prahy.

Préce s ndfadim, pomitickami, nd¢inim, konstrukéni a manipulaéni ¢innosti, jednoduché
pracovni tkony, montédZ a demontd?, kombinace tvarii — to ve rozviji u détf manudln{ zrué-
nost, jemnou motoriku, technickou pfedstavivost a kreativitu.

Hlavni nosnou konstrukei heren tvoii dfevéné hranoly. Na né je kotven svisly dfevény
rastr z latf fungujici jako obvodovy pldst. Stfecha i podlaha jsou vynesené dfevénymi foinami
(rastr po ptl metru), rozepienymi pazdiky. Na stfeSe je do zasklivacich list polozené bezped-
nostni sklo, voda je svedend okapem do zahrady.

Autor: Hut architektury Martin Rajni$ — David Kubik, Petr Stambach,
Filip Kucha¥

Investor: MHMP odbor skolstvi

Provozovatel: Kréska mateiska skola, Praha 4

Realizace: 2019

Generélnf dodavatel: PV Stavby s.r.o.

Naklady: 600 000 K¢

Foto: René Volfik




